
Стандартное покрытие: цинк 
гальванический+лак либо хром Дно   . 
корзины - цинк гальванический  +  лак.
Технические данные: Конструкция  
изготовлена из профилей; решетки и 
перегородки с проволоки стальной. 
Стойки смонтированы с нижней рамой,  
боковые сетки крепятся непосредственно 
к стойкам. но изготовлено из проволоки Д
стальной с усилением, дно складывается 
с двух частей.
Допустимая нагрузка: ок. 150 кг (при  
равномерной нагрузке).

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА АРТИКУЛПОКРЫТИЕ*
xромКорзина экспозиционная 1200x600 H-850/650*

Корзины экспозиционные К предназначены для  презентации небольших товаров. онструкция обеспечивает стабильность 
и высокую устойчивость к повреждениям. Усиленное дно позволяет презентировать товары разных габаритов и веса.  Есть 
возможность регулировать высоту дна корзины на двух уровнях одновременно. Стол с регулировочным дном 
комплектуется перегородкой. Данная конструкция обеспечивает легкий монтаж. Разделитель и дно корзины из двух 
частей позволяет одновременную выкладку товаров разных видов. 
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цинк гальванический+лакКорзина экспозиционная 1200x600 H-850/650

* Покрытие дна корзины - цинк гальванический+лак

КОРЗИНА ЭКСПОЗИЦИОННАЯ 1200X600 H-850/650
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