BRAMKA ELEKTRONICZNA

PORTA'E RADAR & SAMIX

Bramka wystepuje w opcji: prawa lub lewa - otwierana
w prawa lub lewa strone. Otwieranie bramki w
kierunku wejscia nastepuje samoczynnie podczas
zblizenia sie do niej. Zamknigcie bramki nastepuje
samoczynnie.

Zamontowany system “antypanika” zabezpiecza przed
otworzeniem bramki w kierunku przeciwnym niz
kierunek wejscia. System ten pozwala na awaryjne
otworzenie bramki pod odpowiednim naporem sity
pomimo dziatajacej blokady.

Bramka mocowana do podtoza.
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PRZYKLADOWE WYPOSAZENIE
: DODATKOWE:

Jako opcja istnieje mozliwos¢ zamontowania
do bramki ramienia:

- z plexiglassu (grubosé¢ 8 mm),

- Z wygrawerowanym rysunkiem,

- podswietlanego (efekt Swiecenia widoczny
jest na grawerownym rysunku oraz na
krawedziach ramienia).

NAZWA WYROBU INDEX
Bramka elektroniczna Porta'e Radar chrom chrom 07A001
*zdjecie/rysunek przedstawia przyktadowa konfiguracje wyrobu
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